Zalacznik nr 3 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

Parametry ushugi: rozdzielczo$¢ skanowania minimum 400 DPI, formaty zapisu
skanéw PDF, tryb skanowania 24 bit kolor, rozklad tonéw w obrazie powinien by¢ w
calym zakresie glebi bitowej koloru dla zakresu tonéw 0-255 24-bitowego koloru
obrazéw cyfrowych, temperatura barwowa 6500 K w calym zakresie kolorow,
skanowanie okladek z metalowymi okuciami bez uzycia szyby dociskowej wraz
wzornikiem kolorow, skanowanie z uzyciem wzornika koloréw 24 polowego do
pierwszej karty, dla danego woluminu obraz powinien by¢ poziomowany wzgledem
tekstu, prostowanie do krawedzi strony, ramka do 5 mm, import metadanych,
podkladka pod kazda skanowang strone w kolorze czarnym, kazda strona stanowi
osobny plik; skany formatowane do calej strony, jednakowo dla calego woluminu, poza
rozkladanymi kartami, ktére powinny by¢ formatowane do swojego wlasnego
wymiaru; wyrownanie postrzepionych kart dopuszczalne w minimalnym zakresie,
tylko do pierwszej linii écinajacej sama karte, pod warunkiem braku tresci na

linii ciecia i poza nig; wszystkie strony, nawet puste musza by¢ zeskanowane,
skanowane maja by¢ réwniez okladki.

Po zeskanowaniu i sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci skanéw pliki PDF
powinny zostaé przeniesienie do miejsca ich skladowania w zasobach Zamawiajacego

Rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w
terminie 7 dni od dnia udzielenia zamo6wienia i 1 dnia od dnia podpisania umowy.

Wymagania dotyczace skanerow przeznaczonych do realizacji projektu:

1. Umozliwiajace skanowanie zbiorow w pozycji niepelnego rozwarcia (uktad V”)
(maksymalne rozwarcie do min. 140°).

2. Rozdzielczo$¢ skanowania od 400 dpi w poziomie i pionie.

3. Skanowanie z uzyciem szyby dociskowej, lub bez uzycia szyby i bez koniecznoSci jej
demontazu.

4. Mozliwo$¢ regulacji sity docisku skanowanego obiektu do szyby



